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Ausfliihrung Aluminium

Material RAL-Farbe Starke mm Wellprofile Trapezprofile
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Alu Glatt dhnlich RAL 3009 Alu Glatt dhnlich RAL 6005 Alu Glatt dhnlich 7016 Alu Glatt ahnlich RAL 7035

P TR

A

Alu Glatt dhnlich RAL 8014 Alu Glatt dhnlich RAL 9002 Alu Glatt dhnlich RAL 9006 Alu Glatt dhnlich RAL 9007

Alu Stucco Natur Ziegelrot ahnlich RAL 3009 Rotbraun dhnlich RAL 8016 Schwarzgrau ahnlich RAL 7021

Aus drucktechnischen Griinden ist eine Abweichung der Originalténe maglich.
Verbindlich fur die RAL-Farben ist das Farbregister RAL 840-HR.
Bitte fordern Sie den Original-Farbfacher an.
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Well-/Trapezprofile Aluminium
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Wichtige Hilfen und Hinweise

Transport/Entladung

Alle Profile sind beim Transport
so zu verladen, dass die Paletten
aufeinanderstehen, um Druck-
stellen an den Profiltafeln zu
vermeiden. Bitte verwenden Sie
Planenfahrzeuge, damit korrosi-
onsgefahrdete Profile trocken an
die Baustelle kommen.

Beim Be- und Entladen mit
Gabelstapler bitte die Pakete so
heben, dass die Stahlgabeln nicht
unmittelbar mit den Blechen in
Berlihrung kommen. Ben(itzen
Sie zusatzlich Flachpaletten hier-
fur. Die Kranentladung erfordert
einen Kantenschutz und geprifte
Hebezeuge (Gummigurte) die den
Anforderungen der Last stand-
halten. Bei der Entladung mit
Hand ist vor allem bei farbigen
Profilen Vorsicht geboten. Die
Tafeln mussen groBflachig geho-
ben werden, um Beschadigungen
(Kratzspuren) zu vermeiden.

Verlegung Dach:

Lagerung

Werden die Profile nicht umge-
hend verarbeitet, missen die
Pakete vor Witterungseinflissen
geschutzt werden. Die Profile
sind trocken in einem Uberdach-
ten Raum, mit moglichst gleich

bleibender Temperatur, zwischen-

zulagern.

Bei Lagerung im Freien ist eine
regendichte, gut durchliftete
Abdeckung der Pakete mit
Planen erforderlich. Bei Nicht-
beachtung kann Korrosion
auftreten (siehe Produktvor-
stellung), die an den Blechen
erkennbar sind. Dies fuhrt zu
einer Beeintrachtigung des
Korrosionsschutzes und stellt
eine Minderung der Qualitat dar.
Fur Schaden, die durch unsach-
gemaBen Transport und Lagerung
entstanden sind, Ubernehmen
wir keine Haftung.

Verschraubung auf der Hochsicke. LangsstoB aus dem Wasserlauf.
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Verlegung Wand:
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Verschraubung in der Tiefsicke mit LangsstoB.
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Montage

Bei Ubernahme der Trapezprofile bitte genau-
estens Profiltyp, Material, Starke, Langen und
Stuickzahl prifen. Reklamationen kénnen nur
innerhalb 8 Tagen nach Ubernahme und im
unverarbeiteten Zustand anerkannt werden.
Sollte es Grund zu einer Beanstandung
geben, so ist der Lieferant sofort schriftlich

zu verstandigen. Bevor keine Einigung erzielt
ist, durfen die Profile nicht montiert werden.
Anspriiche nach den Verlegearbeiten
werden nicht anerkannt. Vor Beginn der
Montage ist auf

der Unterkonstruktion die Einteilung der
entsprechenden Baubreite durch Markierung
(,ausschniren”) festzulegen. Durch leichtes
Ziehen und Driicken lassen sich kleinere
MaBabweichungen wieder ausgleichen. Es
ist vorteilhaft gegen die Windrichtung zu
verlegen, um die Gefahr des Hineindrickens
von Niederschlagwasser (bei wasserfihren-
den Profilen) an der LangsstoBuberdeckung
zu verhindern.

Bei einem Dachgefalle unter 7 Grad empfeh-
len wir die Langsuberlappung mit zusatzlichen
Dichtungsstreifen. Die Verschraubung von
Aluminium-Profilen auf dem Wellenberg
sollte mit Kalotten sowie den erforderlichen
Schrauben vorgenommen werden. Fir alle
Profile durfen nur zugelassene Verbindungs-
mittel verwendet werden. Die Profile werden
von der Bahnmitte beginnend nach auBen
verschraubt, damit keine Spannungen in der
Tafel eingeschraubt werden. Durch sorgfaltige
Planung koénnen Schnitte am Bau auf ein Mi-
nimum reduziert werden. Fir das Schneiden
sind Handblechscheren, Knabber, Elektro-
blechscheren und Stichsdgen geeignet, die
ohne Funkenflug und gréBere Hitzeentwick-
lung trennen. Falls Trennschleifer eingesetzt
werden, ist zu beachten, dass die Oberfldche
gegen anfallenden Funkenflug geschutzt wer-
den muB. Bei Schneid- und Bohrvorgangen
sind nach Beendigung der Montagearbeiten
unbedingt die angefallenen Bohrspane zu
beseitigen.
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